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Valvula Ventosa Trifuncional PRO

para Altos Caudales PaT.PEND

Descripcion

En la vdlvula ventosa trifuncional para altos caudales de la serie
D-46 se combinan las caracteristicas de una ventosa automdtica con
las de una valvula de aire y vacio.

El componente de purga de aire estd diseniado para liberar
automdticamente a la atmoésfera las pequenas bolsas de aire que se
van acumulando a lo largo de la tuberia cuando el sistema estd lleno
y presurizado.

El componente de aire y vacio ha sido disefiado para descargar o
admitir automdticamente grandes volimenes de aire, durante el
llenado o el vaciado de la tuberfa. Esta ventosa se abrird para aliviar
las presiones negativas siempre que se produzca una separacién de la
columna de agua.

Aplicaciones

- Estaciones de bombeo: después de la bomba y de la valvula de
retencién (cheque)

- Aguas abajo y aguas arriba de las llaves de cierre.

- Después de las bombas de pozos profundos.

- En largos segmentos de tuberias en declive constante.

- En puntos elevados a lo largo de la linea y en relacién con la
pendiente hidrdulica.

- Al final de las lineas.

- Antes de los contadores (medidores).

- En filtros

Operacién

El componente de aire y vacio tiene un orificio grande para la
descarga de grandes caudales de aire durante el llenado del sistema
y la admisién de grandes caudales de aire durante el vaciado del
sistema y en caso de separacién de la columna de agua.

El aire a alta velocidad no cierra el flotador; es el agua la que eleva el
flotador para cerrar herméticamente la vélvula.

El descenso de la presién a un nivel inferior a la presién atmosférica,
en cualquier momento de la operacién, provoca la admision de aire
al sistema.

La descarga suave y lenta del aire previene las ondas de presién y
otros fenémenos perniciosos.

La admisién de aire en respuesta a presiones negativas protege al
sistema contra los nefastos efectos del vacio e impide los dafios
causados por la separacién de la columna de agua. La entrada del
aire es esencial para vaciar eficazmente el sistema.

El componente de purga de aire libera el aire atrapado en el sistema
presurizado.

Abastecimiento
de agua

Sin vélvulas de aire, las bolsas de aire que se acumulan pueden
provocar los siguientes trastornos hidrulicos:

- Reduccion del flujo efectivo por el efecto de estrangulacion similar
al de una vélvula parcialmente cerrada, y en casos extremos la
completa interrupcién del flujo

- Menor eficiencia en la conductividad hidrulica como
consecuencia de las alteraciones en el flujo del aire

- Aceleracién de los danos por cavitaciéon

- Aumento de los transitorios y ondas de presion

- Corrosion interna en tuberias y accesorios

- Peligrosas explosiones de aire comprimido

- Errores en la medicién del consumo

A medida que el sistema se va llenando y se presuriza, la vilvula
funciona segun las siguientes etapas

1. Libera el aire atrapado en la tuberia.

2. El liquido entra en la vdlvula y hace subir al conjunto integral de
flotador y junta (selladura) a la posicién de cierre hermético.

3. El aire atrapado, que se acumula en los puntos elevados y a todo
lo largo del sistema, sube a la parte superior de la vdlvula y a su vez
desplaza al liquido en el cuerpo de la vélvula.

4. El componente inferior del conjunto integral de flotador y junta
desciende para abrir la goma desplegable de cierre hermético,
despejando a su vez el orificio de purga de aire para liberar el aire
acumulado.

5. El liquido entra en la vélvula y hace subir al componente inferior
del conjunto integral de flotador y junta, que empuja a la goma
desplegable de cierre hermético a la posicién de sellado.

Cuando la presién interna cae por debajo de la presién
atmosférica (negativa):

1. El conjunto integral de flotador y junta baja inmediatamente para
abrir los orificios de purga y de aire y vacio.

2. El aire entra en el sistema.

Caracteristicas principales

- Presiones de trabajo: 0.1 - 16 bar

- Presién de prueba: 1.5 veces la presién mdxima de trabajo de la
vélvula.

- Méxima temperatura de trabajo: 60°C

- Méxima temperatura momentdnea de trabajo: 90°C

- La operacién fiable reduce los incidentes de golpes de ariete.

- El diseno dindmico facilita la descarga de aire con alta capacidad y
evita el cierre prematuro.

- Las secciones transversales del flujo son iguales o mayores que el
drea nominal de la abertura.
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- Peso ligero, pequeno tamaiio, estructura sencilla y fiable.

- El cuerpo exclusivo de una sola pieza reduce los riesgos de fugas y
de actos de vandalismo.

- La salida de descarga permite conectar un tubo de ventilacién.

- Todas las piezas de operacion se fabrican con materiales
especialmente seleccionados y resistentes a la corrosién.

- Minimo periodo de inactividad para el mantenimiento:

27 - Todas las piezas de operacién estdn consolidadas en un cartucho
reemplazable.

3” —4” — El componente de purga de aire permite el mantenimiento
sin desmontar la ventosa.

- El gran tamafo del orificio de purga automdtica en relacién con el
tamafio del cuerpo de la valvula:

Permite descargar grandes caudales de aire.

Reduce el riesgo de obstrucciones por particulas e impurezas.
Permite el uso de la goma desplegable de cierre hermético, menos
sensible a las diferencias de presién que las juntas de flotador

directas.

Seleccion de la valvula

- Tamanos: 2”7 — 47

- Conexiones de brida de conformidad con cualquier normativa que
se requiera

- Revestimiento: epoxi adherido por fusién (FBE) conforme a la

norma DIN 30677-2

Opciones

- D-46 NS Accesorio de prevencién del golpe de cierre
La incorporacién del disco ajustable del mecanismo amortiguador
convierte al modelo D-46 en una vélvula amortiguadora del golpe
de cierre. Se puede montar ficilmente el accesorio NS en el terreno
sobre una ventosa D-46 ya instalada o adquirir la vdlvula con el
accesorio incorporado (modelo D-46 NS).

Al hacer su pedido, no olvide indicar el modelo, tamaio, presién
de trabajo, normativa de las conexiones y tipo de liquido.

Tabla de datos del accesorio de prevencion del golpe de ariete
(Non-Slam) de orificios variables D-46 NS

/

Tamafo | Orificiode | Area Orificio Punto de Caudal a

nominal | descarga | total NS NS cambio 0.4 bar
2” (50mm) 50 mm 78.5mm? 10 mm 0.03 m 35 m’/h
3” (80mm) 80 mm 176.7mm? 15 mm 0.04 m 121 m*/h
4” (100mm) 100 mm 314.0mm? 20 mm 0.04 m 223 m’/h
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PURGA DE AIRE
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Size Dimensions mm Conexion Peso Area del orificio mm?
A B (¢ Kg. A/V Auto.

2” (50mm) 165 336 2” BSP Female 7.3 1963 13.8

3” (80mm) 200 467 3” BSP Female 13.0 5027 13.8

4” (100mm) 220 537 4” BSP Female 18.2 7854 13.8

FLUJO EN EL PUNTO DE CAMBIO

Ne  Pieza Material

1 Salida de descarga Polipropileno

2 Varilla roscada Acero inox. 304

3 Goma de sellado BUNA-N

4 Clapeta NS (Opcional) Nylon reforzado

5  Junta de aire y vacio EPDM

6 Tapa del flotador automitico Acetal

7 Junta térica EPDM

8  Goma desplegable de cierre hermético EPDM

9 Flotador de la vdlvula cinética Polipropileno reforzado (3")

Polipropileno (4")

10.  Flotador automdtico Polipropileno

11 Cuerpo Hierro ductil

12 Tapén de descarga de presién Acero inox. 316

13 Traba del flotador Acetal ) o

14 Anillo de sujecién Acetal “\““\‘“;‘ '

15  Salida de drenaje Polipropileno ““““ A /®
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A.R.l. FLOW CONTROL ACCESSORIES Ltd. www.arivalves.com ari@ari.co.il Tel: 972-4-6761988

A.R.I FLOW CONTROL ACCESSORIES Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios en sus productos sin aviso previo. Para obtener informacién actualizada acerca de las especificaciones de las piezas, dirfjase al
departamento de exportaciones de A.R.I. A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES Ltd. no asume ninguna responsabilidad por errores en la informacién. Reservados todos los derechos.



