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DESCRIPCION

La estacion reductora de presion montada

en mesq, corresponde a U sistefcnsie —_ b Wl
incorpora los elementos SRECESaNGs P — ¢ e ol il Lo e
para una correcta operacion hidraulica, o ek N

que reduce la presion alta aguas arriba,
a una presidon menor y constante aguas
abajo, sin que le afecten las fluctuaciones
en la demanda o en la presion aguas
arriba.

Este sistema integrado esta disenado
para una instalacion en menor tiempo,
con la opcion de ser  movilizace
facilmente.

CONTENIDO

- Un filtro tipo “Y” (4) aguas arriba de la vélvula reductora, para evitar que pase algin elemento que pueda
danar los circuitos.

» La vélvula reductora de presién (1) reduce la presién alta aguas arriba, a una presion menor y constante
aguas abajo.

- Vélvula ventosa (3) que permite automaticamente la descarga o ingreso de grandes volimenes de aire
durante el llenado o vaciado del sistema, asi como la purga en régimen permanente.

« Valvula de alivio répido de presion(2) que mitiga la presion excesiva del sistema, cuando ésta se eleva por
encima del valor predeterminado.

- Valvulas de compuerta (5) y (6) que permiten dislar los sistemas en caso de realizar mantenciones y/o
evaluaciones en la red.

- Mandmetros aguas arriba y aguas debajo de la valvula reductora.

@ | VALVULA REDUCTORA DE PRESION BERMAD 720-00 1

® €@ | VALVULA DE ALIVIO RAPIDO 73Q-00 1
© | VALVULA VENTOSA COMBINADA ARI. 1

— @ | FLTRO TIPO Y "STRAINER" 1
@ | VALVULA DE COMPUERTA CUNA ELASTOMERICA 2

@ | VALVULA DE COMPUERTA CUNA ELASTOMERICA 7

*Terminaciones tipo Vitaulic y tipo NTPM

Meson metalico
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STAC[ON REDUCTORA
(CON MESA)

CONTROL DE PRESION EN MINA SUBTERRANEA

La estacidon reductora Bermad, puede ser utilizada en diversas aplicaciones,

tales como Mineras SubterrGneas: En la medida de que se va cavando en profundidad,
se necesita ir controlando la presidn que va aumentando proporcionalmente a
lo que va avanzando el tanel.
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STAqON REDUCTORA
" DE PRESION (CON MESA)

Tamafos: Serie EN: 14-4".
Serie ES: 2/:-4".

Presién nominal: 25 bar.
Conexiones: Brida (todas las normas).
Tipos de tapones: Disco plano, tapdn regul
(V-Port), caja anti cavitacion.

Temperaturas: 60°C; 140°F para aplicaciones
de agua fria.

Temperaturas mas altas: Disponibles a pedido.

Cuerpo y actuador: Hierro ductil
Tuercas, pernos y tornillos: Acero inoxidable

Piezas internas: Acero inoxidable, bronce adll
estano y acero revestido

Diafragma: Caucho sintético reforzado.
Juntas (selladuras): Caucho sintético.

Revestimiento: Epoxi adherido por fusion (FBE),
azul.

*Otros tamarnios y configuraciones a pedido.

SISTEMA DECONTROL

Materiales estandar . '
Accesorios: Acero inoxidable, bronce y laton. | !
Tuberia: Acero inoxidable o cobre.

Conectores: Acero inoxidable o laton.

Materiales estandar del pioto

Cuerpo: Acero inoxidable, bronce y laton.
Elastdbmeros: Caucho sintético.

Resorte (muelle): Acero inoxidable.
Piezas internas: Acero inoxidable.

Opciones para el piloto

A su disposicion varios pilotos y resortes de calibracion.

Se recomienda seleccionarlo segun el tamanio y las condiciones de operacion
de la valvula.
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